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1. Mandat de l’OFEV 

Documenter, à l‘aide de cas pratiques, les démarches, hypothèses, modes d‘analyse, et 
solutions adoptées pour le dimensionnement des fondations et soutènements. 

But : résumer les questions fréquemment soulevées lors de l‘analyse structurale et le 
dimensionnement des fondations et proposer des axes de recherche. 
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2. Bâtiment sans sous-sol  -  analyse structurale 

Méthode des forces (forces de remplacement ou spectre de réponse) / encastrement au 
niveau du terrain naturel 

Sol 

Roche 

- c’, φ’, cu, E, G 
- τadm, qpd,  
- Ks, Rad 

Statique/dynamique ? 
Diminution des résistances au cisaillement ? 
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2. Bâtiment avec sous-sol -  analyse structurale 

Méthode des forces (forces de remplacement ou spectre de réponse) 

Niveaux d’encastrement pour l’analyse 
structurale variable. 

Prise en compte des efforts sur les murs de 
sous-sols pas claire. 
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2. Bâtiment sur fondations superficielles - dimensionnement 

Zone I, Classe de sol E, COI, q=1.5 

Micropieux 139.1/10, L=15m 

Source  : STAMM Concept SA 



Questions ouvertes pour l’analyse structurale et le dimensionnement 
sismique des systèmes de fondations   -   F. Mayoraz       page 7 

GS, journée de printemps, 16 mai 2014, Zürich 

2. Bâtiment sur fondations profondes - dimensionnement 

Zone IIIa, Classe de sol D, COI 

69 Pieux Ø 55cm, L=20m  
As = 9Ø16, spirale Ø10 - e=10 et 15 cm 

Tourbes 

Ugd = 10-15cm Ud = 5cm 

Graviers sablo-limoneux 

Source  : Kurmann & Cretton SA 
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3. Ouvrage d’art – analyse structurale 

N12 - Pont de Cucloz N12 - Pont de la Veveyse de Fégire 

Zone II, Classe de sol E, COII, q = 2 

12 m 

Bedrock 

Pas de prise en compte du sol au-dessus du niveau d’encastrement (ni résistant, ni sollicitant) 

1 2 3 4 5 
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3. Ouvrage d’art – analyse structurale 

Encastré : appui au niveau du TN, Base = appui au niveau du bedrock. Optimiste = appui au niveau du bedrock  avec 
modification de l’inclinaison des bielles de compression et agd selon carte SED 

Source  : GEOMOD SA 
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4. Besoins identifiés – hypothèses géomécaniques 

Définition des paramètres de résistance dynamiques : diminution des résistances sous sollicitations cycliques, p.ex 
cohésions non drainées pour les sols fins -> Influence sur les capacités portantes, les tassements ou la résistance externe des 
pieux. 
 
Définition de la susceptibilité et du potentiel de liquéfaction  :  analyse simplifiée (voir aussi EC8-5 §4.1.4) et prise en 
compte dans l’analyse structurale des ouvrages sur pieux (pendant et après séisme). 

Source  : Idriss & Boulanger 2008 « Soil liquefaction during earthquake » EERI 2008  

-40% 
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4. Besoins identifiés – analyse structurale / fond. superficielles 

Définition d’un niveau d’encastrement d’un bâtiment, particulièrement avec sous-sol ? 

H = H0 : si la structure est fondé sur rocher ou sol de catégorie a 
 
H = H0 + H1/2 : si la structure est fondée sur rocher ou sol de catégorie b 
 
H = H0 + H1 : si la structure est fondée sur sol de catégorie c 
 

Source : Recommandations AFPS 1990  
Pour un bicouche 
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4. Besoins identifiés – analyse structurale / fond. superficielles 

Prise en compte de la souplesse de la fondation ? 

Source : Norme SIA 268/8 « Erhaltung von Tragwerken – Erdbeben, 2014 (Vernehmlassung) 
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4. Besoins identifiés – analyse structurale / fond. superficielles 

Possibilité de plastifier le terrain ? 
Possibilité de permettre un soulèvement 
de la fondation ? 

Source : Anastopoulos et al. « Soil failure can be used for seismic protection of structures » 
Bull. Earthquake Eng.8, 2010 
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4. Besoins identifiés – analyse structurale / fond. profondes 

Définition du niveau d’encastrement sous le radier ? 

? 
Sol 

Roche 

Prise en compte de la souplesse de la fondation ? 

Source : Norme SIA 268/8 « Erhaltung von Tragwerken – Erdbeben, 2014 (Vernehmlassung) 

Contrôle de la compatibilité des 
déplacements ? 
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4. Besoins identifiés – analyse structurale / fond. profondes 

Nécessité de prendre en compte l’interaction sol-structure  
(méthode directe, sous-structure) ? 

5.4.2 (1) : Pieux et puits doivent être dimensionnés pour 
résister aux effets des forces d’inertie et cinématique 

5.4.2 (6): Les moments fléchissants qui se développent en 
raison de l’interaction cinématique doivent être calculés 
uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont 
réunies simultanément 
-Profil de sol de classe D, S1 ou S2 et contient des couches 
consécutives dont la rigidité diffère nettement 
- La zone est de sismicité modérée ou forte, i.e. le produit 
agS dépasse 0.10g et la structure supportée est de catégorie 
d’importance III ou IV 

Selon EC8-5  - chap.5 et 6. 

6 (2) : Les effets de l’interaction sol-structure sur les pieux 
doivent être évalués, pour toutes les structures 
conformément à 5.4.2 

Source : Chatzigogos C. « Comportement sismique des fondtaions superficielles : 
Vers la prise en compte d’un critère de performance dans la conception ». PhD Diss. 2007) 

6 (1) : Les effets de l’interaction sol-structure doivent être 
pris en compte […] pour les structures avec fondations 
massives ou profondes comme les piles de pont […] 



Questions ouvertes pour l’analyse structurale et le dimensionnement 
sismique des systèmes de fondations   -   F. Mayoraz       page 16 

GS, journée de printemps, 16 mai 2014, Zürich 

4. Besoins identifiés – analyse structurale / fond. profondes 

Source : Kavvadas M. & Gazetas G. (1993) « Kinematic seismic response and bending of free-head piles in layered soil «  Géotechnique 43/2 

Exemple d’IC 
(BDWF) 
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5. Conclusions 
 Les besoins identifiés, proposés pour traitement dans une deuxième phase par le GT Erdbeben & Geotechnik sont : 
 
- Un état de l’art pratique 
- Pour l’analyse structurale 

- Détermination du modèle équivalent permettant de déterminer les sollicitations horizontales sismiques (niveau 
d’encastrement, souplesse de la fondation). 

-Traitement du comportement au cisaillement – compatibilité des déplacements. 
- Détermination des actions/réactions du sol le long des pieux (sol résistant/sollicitant – court terme / long terme). 
- Fourniture de bornes pour savoir si l’interaction sol-structure doit être étudiée (interaction cinématique). 

 
- Pour le dimensionnement 

- Révision des critères de dimensionnement des fondations superficielles (soulèvement, plastification …). 
 
- Pour les paramètres géotechnique 

- Prise en compte de l’influence de l’eau sur les résistances (cas non drainés), de la dégradation/amélioration des 
paramètres. 

- Une définition des zones ou la susceptibilité à la liquéfaction est à craindre serait bienvenu (bornes ou cartes). 
 
 

L’étude de certains de ces points fait l’objet de projets de semestre/diplôme à l’attention des étudiants EPF ou HES. 
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